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Oktober 2015:

Ochratoxin A
in Kurbiskernen -
vollautomatisiert mit
FREESTYLE ThermELUTE™

Haben Sie einen speziellen Wunsch, welche Matrix wir testen
sollen? Geben Sie uns Bescheid per E-Mail an info@LCTech.de!

Vollautomatisierte Mykotoxinanalytik

Vollautomatisierte Mykotoxinanalytik vom Rohextrakt zum Chromatogramm - ganz einfach mit dem
Robotiksystem FREESTYLE ThermELUTE™. Die Proben werden automatisiert geladen, gewaschen,
thermisch eluiert und quantitativ als Probenteilbefillung in das Injektionssystem jeder beliebiger LC-
Anlage uberfuhrt. Durch die Injektion des gesamten Eluats und den Wegfall einer Anpassung auf das
HPLC-Laufmittel werden extrem niedrige Nachweisgrenzen im ppt-Bereich erreicht.

Gleichzeitig kann durch eine parallele Bearbeitung der Proben auf dem Robotiksystem einerseits und der
LC-Anlage andererseits der Probendurchsatz auf bis zu 500 Proben/Woche gesteigert werden.
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\/ Hervorragende Ergebnisse

\/ Beste Reproduzierbarkeit
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FREESTYLE Probenvorbereltungszelt < 20 Min.

Prabenvorbereitung mit FREESTYLE [T ‘ 2.Probe ‘ ‘ 4.Probe

Automatische
Probeninjektion HPLC Analysezealt < 20 Min.

Das FREESTYLE flhrt die Probenvorberaitung durch, wihrend gleichzeitig die HPLC die vorher bearbeitete Probe analysiert.
Das geschight wollautomatisch und rund um dig Uhr. 5o kann der Durchsatz an Analysen am Tag auf mehr als 70 Proban gesteigert wardan.
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Analyse mit beliebiger HPLC 1. Probe 3.Probe
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Bearbeitungsprotokoll ‘ @&V

Extrahieren Sie 20 g homogenisierte Kirbiskerne und 2 g NaCl mit

100 mL der Extraktionslésung (Methanol / Wasser, 80/20, v/v) und 50 mL n-Hexan zur Entfettung
fir mindestens 10 Minuten. Filtrieren Sie den Rohextrakt. Zur Unterstitzung der Phasentrennung
koénnen Sie den Extrakt bei 2000 x g fir 10 Minuten zentrifugieren. Verdinnen Sie 10 mL des
Filtrats mit 40 mL PBS. Falls Prazipitationen oder Trilbungen auftreten, kdnnen Sie diese durch eine
Filtration effizient entfernen.

Sie kénnen jetzt entweder diese Probe direkt mittels FREESTYLE ThermELUTE™ auf die
Immunoaffinitdtssdule OtaCLEAN SMART laden, wodurch Sie in einem niedrigeren Bereich messen,
oder 3 mL des Filtrates mit 12 mL PBS weiter verdinnen und dann 10 mL (reprasentiert 0,08 g
Matrix) laden. Die maximale Matrixmenge betragt im Idealfall 0,4 g / Injektion.

Bereits das Laden der Saule ibernimmt das FREESTYLE fiir Sie (1,5 mL/min). Dann wird die Probe
mit 2 mL Wasser gewaschen (1,5 mL/min) und thermisch eluiert. Das Eluat wird quantitativ in die
Probenschleife injiziert und mittels HPLC-FLD analysiert.

FHPLC-Laufbedingungen

Ochratoxin A

HPLC: isokratisch
Saulenofen: 40 °C
Trennsaule: RP EC 125/3 nucleosil 120-3 C18
w Flussrate: 0,6 mL/min
Laufmittel: HPLC-Wasser/Methanol/Acetonitril (40/55/5) + 1 % Essigsaure
v Fluoreszenzdetektion: ohne Derivatisierung
® Anregungswellenlange: 335 nm
: Emissionswellenlange: 465 nm
w Wiederfindungen
‘ ' Gehalt an Ochratoxin A in Kiirbiskernen
I Standard* 100
Wiederfindungsrate™* 102
Kurbiskerne, 10 ppb

* Standard wurde = 100% gesetzt , ** korrigiert mit nicht gespikter Probe
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Chromatogramme
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OTA Standard, 0,8 ng/inj. (entspricht 10 ppb)
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Kiirbiskerne, gespikt mit 10 ppb OTA
(geladen 0,08 g Matrix)
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Kalibrierungskurve (N=3):
Es ergibt sich ein Messbereich von 0-12,5 ppb;

LOQ 0.03 ppb; (signal / noise 5:1) -
abhangig vom jeweiligen Detektor
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Kiirbiskerne, gespikt mit 1 ppb OTA
(injiziert 0,08 g Matrix)

OtaCLEAN SMART
Immunoaffinitatssaule
fur Ochratoxin A

P/N 13346 / 13351

FREESTYLE ThermELUTE™
Robotiksystem zur Proben-
vorbereitung und -analyse

P/N 12663, 12668, 13691

Sie haben weitere Fragen?

Schreiben Sie uns eine E-Mail an info@LCTech.de

© LCTech GmbH, Deutschland, Stand: Oktober 2015

LCTech GmbH Bahnweg 41

D-84405 Dorfen

Tel. +49 8081 9368-0
Fax +49 8081 9368-10

www.LCTech.de
info@LCTech.de



